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Schnitt A-A

M. 1: 50

Grünbeet

Parzellenbreite

5,75

Fahrbahn

Baustraße

8 cm bituminöse Tragschicht wird entfernt und entsorgt
20 cm Schottertragschicht wird entfernt und entsorgt
25 cm Humoser Sand wird entfernt und entsorgt
Σ ca. 53 cm

Grundstück 
Anlieger

Grundstück 
Anlieger

Endausbau

8 cm Betonsteinpflaster 20x10x8 cm
Fugenmaterial Feinsand

4 cm Brechsand/Splitt 0-5 mm
38 cm Schottertragschicht aus HKS 0/45 mm

2,51 3,72 3,93

Bankette Bankettebituminöse Fahrbahn

Winkelrandstein 
mit Rillierung

Winkelrandstein 
mit Rillierung

Anfüllung mit 
frostunempfindlichem Material

vorhandener F1 Boden

0,12
0,20

privat

0,20

öffentlich privat

±0,00

2,20 3,80

6,00

Stellplatz

Parzellenbreite

Fahrbahn

Schnitt B-B

M. 1: 50

2 - 5 %2 - 5 %

Baustraße

8 cm bituminöse Tragschicht wird entfernt und entsorgt
20 cm Schottertragschicht wird entfernt und entsorgt
25 cm Humoser Sand wird entfernt und entsorgt
Σ ca. 53 cm

Grundstück 
Anlieger

Grundstück 
Anlieger

Endausbau

8 cm Betonsteinpflaster 20x10x8 cm
Fugenmaterial Feinsand

4 cm Brechsand/Splitt 0-5 mm
38 cm Schottertragschicht aus HKS 0/45 mm

Winkelrandstein 
mit Rillierung

0,97 3,73 1,30

Bankette Bankettebituminöse Fahrbahn

Winkelrandstein 
mit Rillierung

vorhandener F1 Boden

Anfüllung mit 
frostunempfindlichem Material

privat privat

2,203,80

6,00

Stellplatz

Parzellenbreite

Fahrbahn

Schnitt C-C

M. 1: 50

öffentlich

0,07 0,07

Endausbau

8 cm Versickerungspflaster mit 3 mm Fugen, 
Fugenmaterial 1-3 mm Splitt

4 cm Bettung 2-5 mm Splitt ohne Nullanteil
mind. 15 cm Schottertragschicht 2/45 mm 

25 cm Frostschutzschicht öffentlich

1,20 3,90 0,90

Bankette Bankettebituminöse Fahrbahn

Baustraße

8 cm bituminöse Tragschicht wird entfernt und entsorgt
15 cm Schottertragschicht 2/45
25 cm Frostschutzschicht
Σ ca. 48 cm

Grundstück 
AnliegerGrundstück 

Anlieger

0,07 0,07

0,40
Dränpackung, 2-32 mm

Dränrohrleitung
(20 cm Überdeckung 
durch Dränpackung)

Dränpackung, 2-32 mm

Dränrohrleitung
(20 cm Überdeckung 
durch Dränpackung)

2 - 5 %

0,40

10-15 cm 
Schottertragschicht

2/45 mm 10-15 cm 
Schottertragschicht
2/45 mm

10-15 cm 
Schottertragschicht
wird entfernt und 
entsorgt

10-15 cm 
Schottertragschicht
wird entfernt und entsorgt

Maßstab 1:200


